
D

N

 

4

0

0

D

N

 

3

0

0

D

N

 

1

5

0

Drosselschacht

LxBxH=2,0x1,5x1,9 m i.L.

mit Notüberlauf

D: 296.15

E: 292.64

A: 292.64

A: 293.97 NÜ

Kontroll- und

Spülschächte

Kunststoff

Da=600 mm

Absetzbecken aus

Stahlbetonfertigteilen

LxBxH: 24,0 x 5,0 x 3,0 m i.L.

Tauchwand

Einsteigschacht

rechteckig

0,8 x 0,8 m i.L.

Einsteigschacht

DN 1000 B

Auslauf 3x DN/OD 315

Regenrückhalteanlage

aus Kunststoff-

speicherelementen,

zweilagig

VRück: 533 m³

OK:   293.97 m ü.NN

Sohle:  292.65 m ü.NN
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Zulauf DN/OD 800 PP

Kontrollschacht

Kunststoff

Da=600 mm

Kontroll- und

Spülschacht

Kunststoff

Da=600 mm

Absetzschacht

DN 2000 B

BH=3,80 m

Absetztiefe ³ 1,50 m

D: 295.97

E: 294.00

A: 293.95
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RRA 2:

OK:    293.97 m ü.NN

Sohle:292.65 m ü.NN

D: 296.16

E: 294.05

A: 293.84

Zufahrt

Grabensohle und

-böschung

mit Wasserbausteinen

befestigt

Sohle: 292.50
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296.07

Geh-/Radweg

Galgenhofer Straße

DN/OD 500 PP - 33,0 m -  0,9%

GW ~292.00 m ü.NN (13.12.2017)

Drosselschacht

mit Notüberlauf DN 500

LxBxH:ca. 2,0x1,5x1,9 m

zzgl. Aufbauteile

Abdk. Kl. D400

292.50

292.64

296.10

296.15

Kontrollschacht

Da=600 mm

aus Kunststoff

Grünstreifen

Absperr-

schieber

Speicherelemente aus Kunststoff,

Abdichtung mit

verschweißter Kunststoffdichtungsbahn

Entwässerungsgraben

2.50

Befestigung der

Grabensohle-/Böschungen

mit Wasserbaupflaster

DN/OD 315

DN/OD 315

293.97

294.05

GW ~492.00 (13.12.2017)

Betriebs- und Unterhaltungsfläche

495.15 OK vorh. Fahrbahn

Rückhalteraum Leichtflüssigkeiten V= 34 m³

Schlammsammelraum V= 57 m³

Tauchwand

3
.
0

0
0

.
3

0

0
.
2

0

2
.
0

0

0.30

0.10

0.50

Auftriebssicherung

bauseits

DN/OD 315

Dauerstau

295.35

296.20

296.16

293.82

294.05

DN 800 PP - 2.0 m, 0.5 %

292.05

292.55

293.75

24.00

1.00

0.200.20

Absetzbecken aus Stahlbetonfertigteilen

LxBxH: 24,00 x 5,00 x 3,00 m i.L.

DN 630 - 6,00 m - 0,5%

Muldeneinlaufschacht

DN1000

aus Beton

295.68

294.09

DN 600 - 16,40 m - 0,5%

GW ~292.00 (13.12.2017)

Kontrollschacht

DN1000

aus Beton

Spülschacht

aus Kunststoff

Da=600 mm

Spülschacht

aus Kunststoff

Da=600 mm

10 cm Gefällebeton

Planum

Wasserdurchlässige Pflasterbefestigung

Grünfläche

Querung der OU

Speicherelemente aus Kunststoff,

untere Lage mit Spülkanal

Abdichtung mit

verschweißter Kunststoffdichtungsbahn

DN/OD 250

Entleerungsleitung

mit Anschluss

an ein Speicherelement

Einstiegsöffnung

80x80 cm

Abdeckung aus Edelstahl

mit Entlüftung

0.65

Rückhalteanlage aus Kunststoffspeicherelementen,

zweilagig

VRück = 533 m³

296.15
296.18

292.65

293.97

294.05

Betriebs- und Unterhaltungsfläche

Schlammsammelraum V= 57 m³

Dauerstau

5.40

Absetzbecken aus Stahlbetonfertigteilen

LxBxH: 24,00 x 5,00 x 3,00 m i.L.

5-15 cm Gefällebeton

Tauchwand

0.30

0.10

1.00

293.75

0.50

2.00

Drainage DN/OD 160

Anschluss an einen

Kontrollschacht

2%

Bitumenschweißbahn+Geotextil

10 cm Feinkiesauflager

GW ~292.00 (13.12.2017)

Kunststoffdichtungsbahn

Speicherelemente lxbxh=0,80x0,80x0,66 m

6.20 5.20

Rückhalteanlage aus Kunststoffspeicherelementen,

zweilagig

VRück = 533 m³

295.15 OK vorh. Fahrbahn

296.20

295.35

292.05

292.55

3xDN/OD 315

293.97

292.65

Auftriebssicherung

bauseits

10 cm Sauberkeitsschicht

DN 200 - 1%

~
1

.
6

0

294.00

293.95

5.00

Zufahrt / Wirtschaftsweg

295.97

Betriebs- und Unterhaltungsfläche

292.35

GW ~292.00 (13.12.2017)

294.05

292.73

10 cm Sauberkeitsschicht

10 cm Sauberkeitsschicht

Kontrollschacht

Da=600 mm

aus Kunststoff

Absetzschacht

DN 2000 B

Absetztiefe ³ 1.50m

Einstauhöhe Vollfüllung

RRA2 294.05

Dauerstau 293.95
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